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Modell DJ: 
F3 - Pass- und Ausbaustück

aus GGG50 (EN-GJS-500-7)

Model DJ: 
F3 - Dismantling Joint
of GGG50 (EN-GJS-500-7)

DN80-DN1400 PN10, PN16

Modell DJSS: 
F3 - Pass- und Ausbaustück

aus Edelstahl nach 
V4A - 1.4404 / SS316L

Model DJSS: 
F3 - Dismantling Joint

of Stainless steel 
acc. to V4A - 1.4404 / SS316L

DN80-DN1400 PN10, PN16
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VORTEILE: 
•	 Alle medienberührende Teile entsprechen UBA-KTW und DVGW W-270 / 

All parts according UBA-KTW & DVGW W-270) 
• 	Feststellbare F3 Ausführung +/- 25mm / Lockable F3 Model +/- 25mm
• 	Feststellbare F3 Ausführung +/- 25mm / Lockable F3 Model +/- 25mm
• 	Zum Ein- und Ausbau von Armaturen / For the installation and removal of valves
• 	Ermöglicht eine Abwinklung der Rohrleitung / Allows for angular pipe bending
• 	Zum beidseitigen Flanschanschluss nach DIN EN 1092 (PN10/16) / 

For double-sided flange connection according to DIN EN 1092 (PN10/16)
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Nr. / 
No.

Teilebezeichnung / 
Part name

Material / Material
DJ DJSS

1 Gehäuse / Body GGG50 V4A - 1.4404 / SS316L

2 Dichtungsring / Seal

EPDM (nach / 
to DVGW 
W270 & UBA 
KTW) - Opt. 
NBR/VITON

EPDM (nach / to 
DVGW W270 & UBA 
KTW) -  
Opt. NBR/VITON

3 Endschalter /  
Limit switch GGG50 V4A - 1.4404 / SS316L

4 Kurzes Flanschrohr / 
Flanged short pipe GGG50 V4A - 1.4404 / SS316L

5 Gewindestange / 
Rod

Edelstahl /  
Stainless steel 
V4A - 1.4401 / 
SS316

Edelstahl /  
Stainless Steel  
V4A - 1.4401 / SS316

6 Mutter / Nut

Edelstahl /  
Stainless steel 
V2A - 1.4301 / 
SS304

V2A - 1.4301 / SS304
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Main technical parameters (unit: mm)

PN K n*do L Δ

160 8*Ф19

D

200

L1

200 330 20

DN

80 10

b

b

19

100 10 220 180 8*Ф19 19 200 330 20

125 10 250 210 8*Ф19 19 200 330 20

150 10 285 240 8*Ф23 19 200 330 20

200 10 340 295 8*Ф23 20 200 330 20

250 10 395 350 12*Ф2322 200 330 20

300 10 445 400 12*Ф2324.5 220 370 25

350 10 505 460 16*Ф2324.5 220 370 25

400 10 565 515 16*Ф2824.5

450 10 616 565 20*Ф2825.5

500 10 670 620 20*Ф2826.5

600 10 780 725 20*Ф3130 240 420

25

25

25

25

220 380

220 380

220 380

700 10 895 840 24*Ф3132.5 240 420 25

800 10 1015 950 24*Ф3435 350 560 30

900 10 1115 1050 28*Ф3437.5 350 560 30

1000 10 1230 1160 28*Ф3740 350 560 30

1200 10 1455 1380 32*Ф4145 370 600 30

Disassembly Joint  PN10

DN80-DN1400 PN10

DN D K n*do b L L1 Δ
80 200 160 8*Ø19 19 200 330 20
100 220 180 8*Ø19 19 200 330 20
125 250 210 8*Ø19 19 200 330 20
150 285 240 8*Ø23 19 200 330 20
200 340 295 8*Ø23 20 200 330 20
250 395 350 12*Ø23 22 200 330 20
300 445 400 12*Ø23 24.5 220 370 25
350 505 460 16*Ø23 24.5 220 370 25
400 565 515 16*Ø28 24.5 220 380 25
450 616 565 20*Ø28 25.5 220 380 25
500 670 620 20*Ø28 26.5 220 380 25
600 780 725 20*Ø31 30 240 420 25
700 895 840 24*Ø31 32.5 240 420 25
800 1015 950 24*Ø34 35 350 560 30
900 1115 1050 28*Ø34 37.5 350 560 30
1000 1230 1160 28*Ø37 40 350 560 30
1200 1455 1380 32*Ø41 45 370 600 30
1400 1675 1590 36*Ø39 56 390 650 30

Technische Änderungen vorbehalten. / 
We reserve the right to make technical modifications.
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Main technical parameters (unit: mm)

PN K n*do L Δ

160 8*Ф19

D

200

L1

200 330 20

DN

80 10

b

b

19

100 10 220 180 8*Ф19 19 200 330 20

125 10 250 210 8*Ф19 19 200 330 20

150 10 285 240 8*Ф23 19 200 330 20

200 10 340 295 8*Ф23 20 200 330 20

250 10 395 350 12*Ф2322 200 330 20

300 10 445 400 12*Ф2324.5 220 370 25

350 10 505 460 16*Ф2324.5 220 370 25

400 10 565 515 16*Ф2824.5

450 10 616 565 20*Ф2825.5

500 10 670 620 20*Ф2826.5

600 10 780 725 20*Ф3130 240 420

25

25

25

25

220 380

220 380

220 380

700 10 895 840 24*Ф3132.5 240 420 25

800 10 1015 950 24*Ф3435 350 560 30

900 10 1115 1050 28*Ф3437.5 350 560 30

1000 10 1230 1160 28*Ф3740 350 560 30

1200 10 1455 1380 32*Ф4145 370 600 30

Disassembly Joint  PN10

Verwendungsbereich: sauberes Wasser & Abwasser / Range of application: clean water & sewage water
Nennweite / 

Size 
DN

Nenndruck / 
Pressure rating 

PN

Wasser-Prüfdruck in bar /
Hydrost. test pressure in bar 

Gehäuse / Body             Sitz / Seat

Zulässiger Betriebsdruck in bar / 
Admissible working pressure in bar 

bis 80 °C / up to 80°C
80-1400 10, 16 10, 16

Im Auftragsfall bitte Betriebsverhältnisse angeben. / In case of order please specify the working conditions.

15, 24 11, 17.6

b
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Nr. / 
No.

Teilebezeichnung / 
Part name

Material / Material
DJ DJSS

1 Gehäuse / Body GGG50 V4A - 1.4404 / SS316L

2 Dichtungsring / Seal

EPDM (nach 
/ to DVGW 
W270 & UBA 
KTW) - Opt. 
NBR/VITON

EPDM (nach / to 
DVGW W270 & UBA 
KTW) -  
Opt. NBR/VITON

3 Endschalter /  
Limit switch GGG50 V4A - 1.4404 / SS316L

4 Kurzes Flanschrohr / 
Flanged short pipe GGG50 V4A - 1.4404 / SS316L

5 Gewindestange / 
Rod

Edelstahl / 
Stainless Steel 
V2A - 1.4301 / 
SS304

Edelstahl /  
Stainless Steel  
V4A - 1.4401 / SS316

6 Mutter / Nut

Edelstahl / 
Stainless Steel 
V2A - 1.4301 / 
SS304

Edelstahl /  
Stainless Steel  
V2A - 1.4301 / SS304

-Δ +Δ

L

L1

K D

Main technical parameters (unit: mm)

PN K n*do L Δ

160 8*Ф19

D

200

L1

200 330 20

DN

80 16

b

b

19

100 220 180 8*Ф19 19 200 330 20

125 250 210 8*Ф19 19 200 330 20

150 285 240 8*Ф23 19 200 340 20

200 340 295 12*Ф2320 200 340 20

250 405 355 12*Ф2822 200 340 20

300 460 410 12*Ф2824.5 220 370 25

350 520 470 16*Ф2826.5 220 370 25

400 580 525 16*Ф3128

450 640 585 20*Ф3130

500 715 650 20*Ф3431.5

600 840 770 20*Ф3736 250 440

25

25

25

25

220 380

220 380

230 400

700 910 840 24*Ф3739.5 250 440 25

800 1025 950 24*Ф4143 350 600 30

900 1125 1050 28*Ф4146.5 350 600 30

1000 1255 1170 28*Ф4450 350 600 30

1200 1485 1390 32*Ф5057 390 650 30

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

Disassembly Joint  PN16
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Main technical parameters (unit: mm)

PN K n*do L Δ

160 8*Ф19

D

200

L1

200 330 20

DN

80 16

b

b

19

100 220 180 8*Ф19 19 200 330 20

125 250 210 8*Ф19 19 200 330 20

150 285 240 8*Ф23 19 200 340 20

200 340 295 12*Ф2320 200 340 20

250 405 355 12*Ф2822 200 340 20

300 460 410 12*Ф2824.5 220 370 25

350 520 470 16*Ф2826.5 220 370 25

400 580 525 16*Ф3128

450 640 585 20*Ф3130

500 715 650 20*Ф3431.5

600 840 770 20*Ф3736 250 440

25

25

25

25

220 380

220 380

230 400

700 910 840 24*Ф3739.5 250 440 25

800 1025 950 24*Ф4143 350 600 30

900 1125 1050 28*Ф4146.5 350 600 30

1000 1255 1170 28*Ф4450 350 600 30

1200 1485 1390 32*Ф5057 390 650 30

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

Disassembly Joint  PN16
DN D K n*do b L L1 Δ
80 200 160 8*Ø19 19 200 330 20
100 220 180 8*Ø19 19 200 330 20
125 250 210 8*Ø19 19 200 330 20
150 285 240 8*Ø23 19 200 340 20
200 340 295 12*Ø23 20 200 340 20
250 405 355 12*Ø28 22 200 340 20
300 460 410 12*Ø28 24.5 220 370 25
350 520 470 16*Ø28 26.5 220 370 25
400 580 525 16*Ø31 28 220 380 25
450 640 585 20*Ø31 30 220 380 25
500 715 650 20*Ø34 31 230 400 25
600 840 770 20*Ø37 36 250 440 25
700 910 840 24*Ø37 39.5 250 440 25
800 1025 950 24*Ø41 43 350 600 30
900 1125 1050 28*Ø41 46.5 350 600 30
1000 1255 1170 28*Ø44 50 350 600 30
1200 1485 1390 32*Ø50 57 390 650 30
1400 1675 1590 36*Ø42 56 390 650 30

DN80-DN1400 PN16
Verwendungsbereich: sauberes Wasser & Abwasser / Range of application: clean water & sewage water

Nennweite / 
Size 
DN

Nenndruck / 
Pressure rating 

PN

Wasser-Prüfdruck in bar /
Hydrost. test pressure in bar 

Gehäuse / Body             Sitz / Seat

Zulässiger Betriebsdruck in bar / 
Admissible working pressure in bar 

bis 80 °C / up to 80°C
80-1400 10, 16 10, 16

Im Auftragsfall bitte Betriebsverhältnisse angeben. / In case of order please specify the working conditions.

15, 24 11, 17.6

Technische Änderungen vorbehalten. / 
We reserve the right to make technical modifications.

b


