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Modell RSGV F4: 
Absperrschieber nach DIN EN 1074

weichdichtend – EPDM (UBA-KTW & DVGW W270) / NBR 
Baulänge nach DIN EN 558-1 Reihe 14, F4 

aus Gusseisen GGG50 (EN-GJS-500-7)

Type RSGV F4: 
Gate valve acc. to DIN EN 1074

resilient seated – EPDM (UBA-KTW & DVGW W270) / NBR 
Face to face length acc. to DIN EN 558-1 series 14, F4 

of ductil iron GGG50 (EN-GJS-500-7)
DN40-DN1200 PN10, PN16, PN25

R
SG

V_
D

N
40

-1
20

0_
PN

10
-1

6-
25

_F
4-

H
W

 / 
11

.0
8.

20
26



Rheintal Armaturen GmbH | Drahtzieherweg 5 | 47877 Willich
info@rheintal-armaturen.com | www.rheintal-armaturen.com 2

Modell RSGV F4: Weichdichtender Absperrschieber 
Type RSGV F4: Resilient seated Gate Valve F4

Produktbeschreibung / Description of product
Verwendungsbereich: Trinkwasser / Range of application: Drinking Water
Alle medium-berührenden Teile nach UBA-KTW und DVGW W270 (optional NBR für Abwasser) / All parts in contact 
with medium according to UBA-KTW and DVGW W270 (optional NBR for sewage water)
Zulässiger Betriebsdruck in bar von 0°C bis 80°C / Working pressure in bar from 0° up to 80°C

Standards / Standards
•	 Konstruiert nach EN 1074 Teil 1 & 2, Konstruiert nach EN 1171 /  

Designed according to EN 1074 part 1 & 2, Designed according to EN 1171
• 	 Baulänge nach EN 558 Tabelle 1 Reihe 14 - F4 / Face-to-face length according to EN 558 Table 1 Series 14 - F4
• 	 Standard-Flanschbohrung nach EN 1092 (ISO 7005-2), PN 10,16, 25 /  

Standard flange according to EN 1092 (ISO 7005-2), PN 10,16, 25
• 	 Dichtheit nach DIN EN12266-1, Leckrate A / Tightness according to DIN EN12266-1, leakage rate A

Test und Zulassungen / Test and Certifications
•	 Hydraulische Tests nach EN 1074-1 und 2 / EN 12266 / Hydraulic tests according to EN 1074-1 and 2 / EN 12266
•	 Sitz: 1,1 x PN (in bar), Gehäuse: 1,5 x PN (in bar) / Seat: 1.1 x PN (in bar), body: 1.5 x PN (in bar)

Produkteigenschaften / Productproperties
•	 Kunststoffführung (Schuh) im Keil zur Reduzierung des Drehmoments / Plastic guide(shoe) in the wedge for 

reducing torque
• 	 Große konische Spindelöffnung im Keil verhindert stagnierendes Wasser / Large conical spindle opening in the 

wedge prevents stagnant water
• 	 Spindel aus Edelstahl mit Keilanschlag und gerolltem Gewinde für hohe Festigkeit / Stainless steel spindle with 

wedge stops and rolled thread for high strength
• 	 Vollständig umlaufender Kammring verleiht der Spindel extra Halt und sorgt für niedrige Drehmomente /
	 Full circumferential comb ring gives extra grip to stem and provides low torque
• 	 Dreifach abgesicherte Spindelabdichtung mit einem EPDM-Abstreifer, einem POM-Lager mit vier O-Ringen aus 

EPDM und einer EPDM-Lippendichtung. / Triple protection stem seal with an EPDM wiper, a POM gasket with four 
EPDM O-rings, and an EPDM lip seal.

• 	 Runde, versenkte Haubendichtung aus EPDM-Gummi / Round, recessed bonnet gasket made of EPDM rubber
• 	 Versenkte und abgedichtete Gehäuseschrauben aus Edelstahl, umschlossen von der Haubendichtung /
	 Recessed and sealed stainless steel body screws enclosed by the hood seal
• 	 Voller Durchgang ohne Einschnürung / Full opening without constriction
• 	 Niedriges Drehmoment / Low torque
• 	 Epoxy-Beschichtung nach DIN 30677-2 / Epoxy coating according to DIN 30677-2

Zubehör / Accessoires
•	 Spindelschoner, Handrad, Einbaugarnitur, Straßenkappe, Kettenrad /
	 Square cap, handwheel, spindle extension, street box, chain wheel

Im Auftragsfall bitte Betriebsverhältnisse angeben. / In case of order please specify the working conditions.
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DN

Abmessungen / Outline Flanschende / End flange
PN10 / 16 EN1092-2

Spindel
Vierkant 
/ Square 

stem
(mm)

Torque
(Nm)

inkl. 30%
Sicherheit / 

Safety

Gewicht / 
Weight kg

Um- 
drehun- 

gen / 
Turns  
Hub

L
H M F4 F5F4 F5 D K n-Ød

50 150 250 220 180 165 125 4-Ø19 14 13-17 8.7 9.6 6.5
65 170 270 255 200 185 145 4-Ø19 17 15-20 12 12.8 9.5
80 180 280 280 220 200 160 8-Ø19 17 20-25 13.8 15.6 10.5
100 190 300 320 220 220 180 8-Ø19 19 27-30 19 20.7 11
125 200 325 360 280 250 210 8-Ø19 19 35-40 24 23.6 14.5
150 210 350 405 280 285 240 8-Ø23 19 50-60 32 34.7 16.5
200 230 400 505 315 340 295 8-Ø23/12-Ø23 24 80-90 50 55.8 18
250 250 450 605 400 405 350/355 12-Ø23/12-Ø28 27 170-180 80.5 87 22
300 270 500 685 400 460 400/410 12-Ø23/12-Ø28 27 180-190 100 115 26.5

L

H

n-
d

K DD
N

M
A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

L ≈H M D K n-d

50 150 250 220 180 165 125 4-19

65 170 270 255 200 185 145

80 180 280 280 220 200 160

100 190 300 320 220 220 180

125 200 325 360 280 250 210

150 210 350 405 280 285 240

Torque
N/m

13-17

15-20

20-25

27-30

35-40

50-60

200 230 400 505 315 340 295

250 250 450 605 400 405

300 270 500 685 400 460

80-90

170-180

180-190

Technical requirements /  Technische Anforderungen

1. Design to /  Design nach EN 1171
2. Flange to / Flansch nach EN1092-2
2. Face to face length to / Baulänge nach EN 558-1
3. Tests to /  Prüfung nach EN 12266-1
4. working temperature / Betriebstemperatur: 0° - 80°C

Stem Nut
Screw
Bonnet
Thrust Washer
Thrust Nut
O Ring
O Ring
Washers
Bolts
Handwheel
Holding Ring
O Ring
Stem
Bonnet Gasket
Wedge
Body

16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Spindel Mutter
Schraube
Haube
Druckscheibe
Druckmutter
O-Ring
O-Ring
Unterlegscheiben
Bolzen
Handrad
Kammring
O-Ring
Spindel
Dichtung Haube
Keil
Gehäuse

CuZn39Pb1
A2-70
GGG50
POM
CuZn39Pb1
EPDM
EPDM
A2-70
A2-70
GGG50
CuZn39Pb1
EPDM
SS420
EPDM
EPDM+GGG50
GGG50
materialname / BezeichnungS.N.

EN12167
EN10083
DIN1693
ISO9988-1
EN12167
ISO4633
ISO4633
ASTM A959
ASTM A959
DIN1693
EN12167
ISO4633
ASTM A959
ISO4633
DIN1693
DIN1693

DN

F4 F5
Outline mm

350/
355
400/
410

4-19

8-19

8-19

8-19

8-23

8-23 /12-23

12-23 /12-28

12-23 /12-28

EN1092-2
End Flange PN10 / 16 Weight

8,7

12

13,8

19

24

32

50

80,5

100

9,6

12,8

15,6

20,7

23,6

34,7

55,8

87

115

KG

F4 F5DN50-DN300 PN10, PN16 HW

Technische Anforderungen / Technical Requirements
1. Design nach / Design to EN 1171
2. Flansch nach / Flange to EN 1092-2
3. Baulänge nach / Face to face length to EN 558-1
4. Prüfung nach / Tests to EN 12266-1
5. Betriebstemperatur / Working temperature: 0 - 80°C

Nr./ 
No.

Teilebezeichnung 
/ Part name

Material / 
Material WNr/DIN

1 Gehäuse / Body GGG50 DIN 1693

2 Keil / Wedge EPDM + 
GGG50 DIN 1693

3 Dichtung Haube / 
Bonet gasket EPDM ISO4633

4 Spindel / Stem SS420 1.4021
5 O-Ring / O-Ring EPDM ISO4633

6 Kammring / 
Holding ring CuZn39Pb1 EN12167

7 Handrad / 
Handwheel GGG50 DIN 1693

8 Bolzen / Bolts A2-70 ASTM A959

9 Unterlegscheiben / 
Washers A2-70 ASTM A959

10 O-Ring / O-Ring EPDM ISO4633
11 O-Ring / O-Ring EPDM ISO4633

12 Druckmutter / 
Thrust nut CuZn39Pb1 EN12167

13 Druckscheibe / 
Thrust washer POM ISO9988-1

14 Haube / Bonnet GGG50 DIN 1693
15 Schraube / Screw A2-70 EN10083

16 Spindelmutter / 
Stem nut CuZn39Pb1 EN12167

Technische Änderungen vorbehalten. / We reserve the right to make technical changes.
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A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

L ≈H M K

350 290 550 805 500 460 470

400 310 600 890 500 515 525

450 330 650 985 500 565 585

500 350 700 1055 650 620 650

600 390 800 1200 650 725 770

D

520

580

640

715

840

F4 F5
Outline mm End Flange PN10 / 16 mm

n-d

16-23

16-28

20-28

20-28

20-31

16-28

16-31

20-31

20-34

20-37

PN10 PN16 PN10 PN16

Technical requirements /  Technische Anforderungen

1. Design to /  Design nach EN 1171
2. Flange to / Flansch nach EN1092-2
2. Face to face length to / Baulänge nach EN 558-1
3. Tests to /  Prüfung nach EN 12266-1
4. working temperature / Betriebstemperatur: 0° - 80°C

Gland
Thrust Washer
O Ring
Bonnet
Stem Nut
Handwheel
O Ring
O Ring
Screw
Bonnet Gasket
Stem
Wedge
Body

13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Buchse
Druckscheibe
O-Ring
Haube
Spindelmutter
Handrad
O-Ring
O-Ring
Schraube
Haube Abdichtung
Spindel
Keil
Gehäuse

GGG50
CuZn39pb1
EPDM
GGG50
CuZn39pb1
GGG50
EPDM
EPDM
S45 E
EPDM
AISI420
EPDM+GGG50
GGG50
materialname /                        BezeichnungS.N.

DIN1693
EN12167
ISO4633
DIN1693
EN12167
DIN1693
ISO4633
ISO4633
EN10083
ISO4633

DIN1693
DIN1693

DN kg

184 -

210 -

332 -

419 -

550 -

F4 F5
weight

DN350-DN600 PN10, PN16 HW

DN

Abmessungen / Outline 
mm

Flanschende / End flange 
EN1092-2

Spindel
Vierkant 
/ Square 

stem
(mm)

D

Gewicht / 
Weight kg

Um- 
drehun- 

gen / 
Turns 
Hub

L
H M

K n-Ød
F4 F5F4 F5 PN10 PN16 PN10 PN16

350 290 550 805 500 460 470 16-Ø23 16-Ø28 27 520 184 175 30.5
400 310 600 890 500 515 525 16-Ø28 16-Ø31 27 580 210 230 37
450 330 650 985 500 565 585 20-Ø28 20-Ø31 27 640 332 295 28
500 350 700 1055 650 620 650 20-Ø28 20-Ø34 32 715 419 337 32.5
600 390 800 1200 650 725 770 20-Ø31 20-Ø37 32 840 550 567 34.5

Nr./ 
No.

Teilebezeichnung / 
Part name

Material / 
Material WNr/DIN

1 Gehäuse / Body GGG50 DIN 1693

2 Keil / Wedge EPDM + 
GGG50 DIN 1693

3 Spindel / Stem AISI420 1.4021

4 Dichtung Haube / 
Bonnet gasket EPDM ISO4633

5 Schraube / Screw S45E EN10083
6 O-Ring / O-Ring EPDM ISO4633
7 O-Ring / O-Ring EPDM ISO4633

8 Handrad / 
Handwheel GGG50 DIN 1693

9 Spindelmutter /  
Stem nut CuZn39Pb1 EN12167

10 Haube / Bonnet GGG50 DIN 1693
11 O-Ring / O-Ring EPDM ISO4633

12 Druckscheibe / 
Thrust washer CuZn39Pb1 EN12167

13 Buchse / Gland GGG50 DIN 1693

Technische Änderungen vorbehalten. / We reserve the right to make technical changes.

Technische Anforderungen / Technical Requirements
1. Design nach / Design to EN 1171
2. Flansch nach / Flange to EN 1092-2
3. Baulänge nach / Face to face length to EN 558-1
4. Prüfung nach / Tests to EN 12266-1
5. Betriebstemperatur / Working temperature: 0 - 80°C



Rheintal Armaturen GmbH | Drahtzieherweg 5 | 47877 Willich
info@rheintal-armaturen.com | www.rheintal-armaturen.com 5

Technische Anforderungen / Technical Requirements
1. Design nach / Design to EN 1171
2. Flansch nach / Flange to EN 1092-2
3. Baulänge nach / Face to face length to EN 558-1
4. Prüfung nach / Tests to EN 12266-1
5. Betriebstemperatur / Working temperature: 0 - 80°C

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

13

14

15

18

ØK

n-Ød

D
N

Ø
D

19 16

H

17

Gate Valve

Name Materials
Assembly Drawing

Main Technical Parameters
DN DN700-DN800
PN 10 Bar

Body Test

Temperature 0-80°C

15 Bar
Seal Test 11 Bar

Medium Water
Drive

Tests EN 12266-1
Face To Face EN 558-1 Series 14

Flange EN 1092-2 PN10
Design   EN 1171

Bevel Gear With Electric

Stem

Gland

AISI420 STAINLESS STEEL

Stem Nut

Bonnet Gasket NBR
Bonnet DUCTILE IRON

Thrust Washer CuZn39Pb1 Brass

O Ring

CuZn39Pb1 Brass

Plug

Body DUCTILE IRON
Disc EPDM+DUCTILE IRON

DUCTILE IRON
Bevel Gear

NBR
NBR

Bearing AISI304 STAINLESS STEEL

NBR
NBR
NBR

AISI304 STAINLESS STEEL
Screw
Core DUCTILE IRON

Eyebolt

O Ring

O Ring
O Ring
O Ring

CARBON STEEL GALVANIZED

Reference Standard

AISI304 STAINLESS STEEL

DN DIN-F4
EN1092-2/BS4504

ØD ØK n-Ød B ØD ØK n-Ød ØD1 f

L:face to face length valve end flange PN10 MM
The Upper Flange Size Closing

Torque
(N.m)

700
800

430
470

895
1015

840
950

24-Ø31
24-Ø34

32.5
35

700
900

Gear
model

Gear
ratio valve

barestem
torque after gear

(Gear output torque)

torque valve / N.m
(with 30% safety factor) open-close cycles

valve
barestem  after gear

BA-2
BA-2

5.2:1
5.2:1 45

40
1463

350 298 8-Ø22 231 6 1138

H

Height

1480
1335

Electrical Connection Size

ØD3 Øk ØD4 n-Ød1 f1
175 140 101 4-Ø18 4

350 298 8-Ø22 231 6 175 140 101 4-Ø18 4
219
281 234

208
d1 b

Ø30 8
Ø30 8

The mechanical efficiency is 80%

Date: 07.12.2025

www.rheintal-armaturen.com • info@rheintal-armaturen.com

Modell RSGV DN800

DN700-DN800 PN10

Leistungsspezifikationen / 
Performance Specifications
Medium Wasser / Water

Dichtheitsprüfung / 
Seal test 1.76

bar
Gehäuseprüfung / 

Body test 15

PN 10 bar
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DN

Bau-
länge /  
Face 

to face 
length

Flanschende /  
Flange end 

EN1092-2/BS4504

Obere Flanschgröße /
Upper flange size

Getriebe Anschlussgröße /
Gearbox connection size

F4 F5 ØD ØK n-Ød B ØD ØK n-Ød D1 f ØD3 Øk ØD4 n-Ød1 f1 d1 b
700 430 900 895 840 24-Ø31 32.5 895 840 24-Ø31 32.5 6 175 F14 101 4-Ø18 4 Ø30 8
800 470 1000 1015 950 24-Ø34 35 1015 950 24-Ø34 35 6 175 F14 101 4-Ø18 4 Ø30 8

DN H

Schließ-
moment /  
Closing 
torque 
(N.m)

Getriebe-
Modell / 
Gearbox 

Model

Getriebe-
Drehung /  
Gearbox 
rotation

Torque Schieber / Barestem 
N.m

(inkl. 30% Sicherheit / Safety)

Öffnen-Schließen /  
Open-close (U/Hub)

Schieber /
Barestem

Torque Getriebe 
Ausgang /

Torque gearbox 
exit

Schieber /
Barestem

mit Getriebe / 
with Gearbox

700 1335 750 BA-2 5:2:1 975 219 40 208
800 1480 950 BA-2 5:2:1 1235 281 45 234

Technische Änderungen vorbehalten. / We reserve the right to make technical changes.

Nr. / 
No. Teilebezeichnung / Part name Material / Material

1 Gehäuse / Body GGG50
2 Keil / Wedge EPDM + GGG50
3 Spindelmutter / Stem nut CuZn39Pb1 Messing / Brass
4 Spindel / Stem AISI420 Edelstahl / Stainless steel (2Cr13)

5 Haubendichtung / Bonnet 
gasket NBR

6 Haube / Bonnet GGG50
7 Federring / Spring washer CuZn39Pb1 Messing / Brass
8 Stopfbuchse / Gland GGG50
9 Kegelrad / Conical gear
10 O-Ring / O-Ring NBR
11 O-Ring / O-Ring NBR
12 Lager / Bearing AISI304 Edelstahl / Stainless steel 
13 O-Ring / O-Ring NBR
14 O-Ring / O-Ring NBR
15 O-Ring / O-Ring NBR
16 Axialscheibe / Axial disc AISI304 Edelstahl / Stainless steel 
17 Schraube / Screw Edelstahl / Stainless steel A2-70
18 Keil / Wedge GGG50
19 Hebeöse / Eye bolt AISI304 Edelstahl / Stainless steel 
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DDNN880000  aanndd  aabboovvee

DN900-DN1000 PN10

Technische Anforderungen:
1.	Design Standard: BS5163
2.	Baulänge / Face to face length: BS EN 558-1
3.	Flanschbohrung / Flange drilling: BS EN 1092-2
4.	Prüfung Standard / Test Standard: BS EN 12266-1
5. Innen- und Außenbeschichtung mit Epoxidharz / 
	 Internal and external coating with epoxy resin Blau 250 µ
6.	Betriebstemperatur / Working temperature ≤120°C

DN L H D D1 D2 n-d b f
900 510 1950 1125 1050 1001 28-Ø34 46.5 5
1000 550 2100 1230 1160 1112 28-Ø37 40 5

Nr. / 
No.

Teilebezeichnung / 
Part name Material / Material

1 Gehäuse / Body GGG50
2 Keil / Wedge GGG50 + EPDM

3 Spindelmutter /  
Stem nut

CuZn39Pb1 Messing / 
Brass

4 Spindel / Stem AISI420 Edelstahl / 
Stainless steel (2Cr13)

5 Haube / Bonnet GGG50

6 Haltering /  
Retaining ring Messing / Brass

7 O-Ring / O-Ring EPDM
8 Buchse / Gland GGG50
9 Getriebe / Gearbox
10 Schraube / Screw A2-70
11 Lager / Bearing
12 Belüfter / Aerator Messing / Brass

13 Hebeöse / Eye bolt AISI304 Edelstahl / 
Stainless steel 

14 Schraube / Screw A2-70
15 Dichtungen / Gaskets EPDM

Technische Änderungen vorbehalten. / 
We reserve the right to make technical changes.
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TTeecchhnniiccaall  PPaarraammeetteerr
WWoorrkkiinngg  pprreessssuurree

TTeesstt  pprreessssuurree SShheellll

WW
SSeeaalliinngg

oorrkkiinngg  tteemmppeerraattuurree

MMeeddiiaa WWaatteerr

SSeeaalliinngg
BBoolltt

EEyyee  bboolltt
AAiirr  vvaallvvee BBrraassss
BBeeaarriinngg
BBoolltt

BBeevveell  ggeeaarrbbooxx
BBrraacckkeett
OO--RRiinngg
BBuusshhiinngg BBrraassss

BBoonnnneett
SStteemm

SStteemm  nnuutt
DDiisscc
BBooddyy

NNoo.. PPaarrtt  NNaammee

11..DDeessiiggnn::  DDIINN  EENN  11117711::22000033
22..FFaaccee  ttoo  FFaaccee::  DDIINN  EENN  555588--11  FF44
33..FFllaannggee::  DDIINN  EENN11009922--22

MMaatteerriiaall

TTeecchhnniiccaall  rreeqquuiirreemmeenntt

44..TTeesstt::  DDIINN  EENN1122226666--11

FF44  NNOONN--RRIISSIINNGG  SSTTEEMM  
RREESSIILLIIEENNTT  SSEEAATTEEDD  GGAATTEE  

VVAALLVVEE  DDNN11220000

DN1200 PN10

Technische Anforderungen / Technical Requirements
1. Design nach / Design to EN 1171
2. Flansch nach / Flange to EN 1092-2
3. Baulänge nach / Face to face length to EN 558-1
4. Prüfung nach / Tests to EN 12266-1
5. Betriebstemperatur / Working temperature: 0 - 80°C

DN L H D D1 D2 n-d b f
1200 630 2390 1455 1380 1328 32-Ø40 45 5

Nr./ 
No.

Teilebezeichnung / 
Part name Material / Material

1 Gehäuse / Body GGG50
2 Keil / Wedge GGG50 + EPDM

3 Spindelmutter /  
Stem nut

CuZn39Pb1 Messing / 
Brass

4 Spindel / Stem AISI420 Edelstahl / 
Stainless steel (2Cr13)

5 Haube / Bonnet GGG50
6 Buchse / Gland Messing / Brass
7 O-Ring / O-Ring EPDM
8 Buchse / Gland GGG50

9 Kegelradantrieb /
Conical gear actuator

10 Schraube / Screw A2-70
11 Lager / Bearing
12 Belüfter / Aerator Messing / Brass

13 Hebeöse / Eye bolt AISI304 Edelstahl / 
Stainless steel

14 Schraube / Screw A2-70
15 Dichtungen / Gaskets EPDM

Technische Änderungen vorbehalten. / 
We reserve the right to make technical changes.
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f

D
N

L

b

M10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

11-12
13
14
15
16

KD

H

n-
d

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

Technical requirements /  Technische Anforderungen

1. Design to /  Design nach EN 1171
2. Flange to / Flansch nach EN1092-2
2. Face to face length to / Baulänge nach EN 588-1
3. Tests to /  Prüfung nach EN 12266-1
4. working temperature / Betriebstemperatur: 0° - 80°C

L ≈H M D K n-d

50 150 250 220 200 165 125 4-19

65 170 270 250 200 185 145

80 180 280 280 254 200 160

100 190 300 320 254 235 190

125 200 325 350 315 270 220

150 210 350 405 315 300 250

200 230 400 505 315 360 310

250 250 450 605 406 425

300 270 500 685 406 485

DN

F4 F5
Outline mm

370

430

8-19

8-19

8-23

8-28

8-28

12-28

12-31

16-31

EN1092-2
End Flange PN10 / 16 Weight

9,0

12,5

14,5

20

25,5

34

55

85

105

-

KG

F4 F5

b

19

19

19

19

19

20

22

24,5

27,5

f

3

3

3

3

3

3

3

3

4

Stem Nut
Screw
Bonnet
Thrust Washer
Thrust Nut
O Ring
O Ring
Washers
Bolts
Handwheel
Holding Ring
O Ring
Stem
Bonnet Gasket
Wedge
Body

16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Spindel Mutter
Schraube
Haube
Druckscheibe
Druckmutter
O-Ring
O-Ring
Unterlegscheiben
Bolzen
Handrad
Kammring
O-Ring
Spindel
Dichtung Haube
Keil
Gehäuse

CuZn39Pb1
A2-70
GGG50
POM
CuZn39Pb1
EPDM
EPDM
A2-70
A2-70
GGG50
CuZn39Pb1
EPDM
SS420
EPDM
EPDM+GGG50
GGG50
materialname /                        BezeichnungS.N.

EN12167
EN10083
DIN1693
ISO9988-1
EN12167
ISO4633
ISO4633
ASTM A959
ASTM A959
DIN1693
EN12167
ISO4633
ASTM A959
ISO4633
DIN1693
DIN1693

-

-

-

-

-

-

-

-

DN50-DN300 PN25 HW

DN

Abmessungen  / Outline 
mm

Flanschende / End flange 
PN 25 EN1092-2  180

Spindel 
Vierkant 
/ Square 

stem 
 (mm)

Gewicht / 
Weight kg Um- 

drehungen / 
Turns  
Hub

L
H M D K n-Ød b f F4 F5F4 F5

50 150 250 220 180 165 125 4-Ø19 19 3 14 9 9.6 6.5
65 170 270 250 200 185 145 8-Ø19 19 3 17 12.5 12.8 9.5
80 180 280 280 220 200 160 8-Ø19 19 3 17 14.5 15.6 10.5
100 190 300 320 220 235 190 8-Ø23 19 3 19 20 20.7 11
125 200 325 350 280 270 220 8-Ø28 19 3 19 25.5 23.6 14.5
150 210 350 405 280 300 250 8-Ø28 20 3 19 34 34.7 16.5
200 230 400 505 315 360 310 12-Ø28 22 3 24 55 55.8 18
250 250 450 605 400 425 370 12-Ø31 24.5 3 27 85 87 22
300 270 500 685 400 485 430 16-Ø31 27.5 4 27 105 115 26.5

Technische Anforderungen / Technical Requirements
1. Design nach / Design to EN 1171
2. Flansch nach / Flange to EN 1092-2
3. Baulänge nach / Face to face length to EN 558-1
4. Prüfung nach / Tests to EN 12266-1
5. Betriebstemperatur / Working temperature: 0 - 80°C

Nr./ 
No.

Teilebezeichnung / 
Part name

Material / 
Material WNr/DIN

1 Gehäuse / Body GGG50 DIN 1693

2 Keil / Wedge EPDM + 
GGG50 DIN 1693

3 Spindelmutter / 
Stem nut CuZn39Pb1 EN12167

4 Dichtung Haube / 
Bonnet gasket EPDM ISO4633

5 Spindel / Stem SS420 1.4021
6 Haube / Bonnet GGG50 DIN 1693

7 Kammring /  
Holding ring CuZn39Pb1 EN12167

8 O-Ring / O-Ring EPDM ISO4633

9 Druckmutter / 
Thrust nut CuZn39Pb1 EN12167

10 Handrad / 
Handwheel GGG50 DIN 1693

11 Bolzen / Bolt A2-70 ASTM A959

12 Unterlegscheiben / 
Washers A2-70 ASTM A959

13 Schraube / Screw A2-70 EN10083
14 O-Ring / O-Ring EPDM ISO4633
15 O-Ring / O-Ring EPDM ISO4633

16 Druckscheibe / 
Pressure disc POM ISO9988-1

Technische Änderungen vorbehalten. / We reserve the right to make technical changes.


